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Nach den jiingsten Abstimmungen mit den einzelnen Amtern der Stadt Miilheim an der Ruhr
wird die Ableitung des Niederschlagwasser wie folgt geplant:

Bis auf ca. 300m? StraRenfliche im Einmindungsbereich, welche tiber StraRenabliufe an
den bestehenden Mischwasserkanal DN600 im Hantenweg angeschlossen werden, werden
die restlichen StraRenflichen nach Norden hin geneigt und das anfallende
Niederschlagewasser tiber eine Mittelrinne oberflichelich abgefiihrt. Im Bereich des
Wendehammers ist ein Betriebsweg Richtung Osten vorgesehen. Der Betriebsweg wird auf
seiner Sldseite eine Versickerungsmulde haben und auf ca 2/3 seiner Linge aus
Schotterrasen hergestellt werden iiber den das oberflichlich abgeleitete StraBenwasser in
den Aufbau versickert wird. In der Wegeflache selber und auch unterhalb der Mulde werden
hochfeste Drainagerohre verlegt, welche das in den Aufbau sickernde Wasser weiter
Richtung Gewisserrandstreifen transportieren. Das unterhalb des Aufbaus befindliche
Erdreich ist aufgrund seiner bindigen Bestandteile kaum bis garnicht wasserdurchlissig.

Das auf den Dachflachen der einzelnen Privatgrundstiicke anfallende Niederschlagswasser
wird Uber private Sammelleitungen ebenfalls an die Drainage angeschlossen und in Richtung
Gewadsserrandstreifen abtransportiert werden.

Im Bereich des 5,0m breiten Gewisserrandstreifens wird parallel zum weiter 6stlich
verlaufenden Wirtzbach ein Rigolenkorper auf ca. 20m Lange ausgebildet. Dieser
Rigolenkorper wird aus einem filterstabilen Sand/Kies-Gemisch mit einer Oberfliche aus
Schotterrasen hergestellt (iber dessen Flanke das in der Drainage ankommende
Niederschlagswasser diffus in die Bachaue eingeleitet wird. Aus dem Durchlassigkeitsbeiwert
des fiir den Rigolenaufbau verwendeten Materials und der Austrittsflache parallel zur
Bachaue wird der maximal mégliche Abfluss ermittelt, welche fiir die Bemessung des
erforderlichen Retentionsraums zu Grunde gelegt wird. Nach Vorgabe der Unteren
Wasserbehdrde soll die Bemessung des Retentionsraums gem. DWA-A-138 fiir eine
Regenspende der Wiederkehrzeit n=0,2 (5 Jahre) ausgelegt werden, was nach erfolgter
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Vorbemessung zu einer Aufbaustirke des Rigolenkérpers von 1,10m fiihrt. Die maximale
Wasseraustrittsmenge beliuft sich dabei auf ca. 5,0 I/s.

Bei einem Starkregen wird das Wasser, welches nicht mehr vom Rigolenkérper
aufgenommen werden kann, der geplanten Topographie folgend, oberflichlich in die
Bachaue abgeleitet.

Das im Baugebiet anfallende Schmutzwasser wird iiber einen neu geplanten
Schmutzwasserkanal in den bestehenden Mischwasserkanal im Hantenweg iiber ein neues
Schachtbauwerk eingeleitet.
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Ausflihrungsskizze Anschlussschacht:

Klasse D 400

Gussrahmen, Betonauflagering,
ohne Luftungssfinungen)
4-fach mit

priv. Anschlussschacht

DN400 PP mit Zulauf

fiirr Dachentwisserung
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